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Pflegeanweisung
fur versiegelte HolzfuBboden geman DIN 18356

Der Wuchs und die Struktur des Holzes verleihen HolzfuBbdden die natiirliche Note. Durch die Versiegelung sind sie gegen das Ein-
dringen von Schmutz und Flissigkeiten geschiitzt. Reinigung und Pflege lassen sich daher einfach und miihelos sowohl mit I8semittel-
freien als auch mit I6semittelhaltigen Parkettpflegemitteln durchfilhren. Keine Stahlspéne verwenden.
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Neuversiegelte HolzfuBb&den diirfen nicht vor dem néchsten Tag begangen werden. Je mehr der versiegelte Boden in den ersten Tagen
geschont wird, desto gréBer ist die Lebensdauer der Versiegelung; volle Beanspruchung erst nach 8—14 Tagen und erfolgter Erstpflege.
In der ersten Woche nur trocken reinigen und keine Teppiche legen. Mébel und andere schwere Einrichtungsgegensténde vorsichtig
einbringen. Vor der ersten stérkeren Beanspruchung ist eine Erstpflege durchzufiihren.

Holz ist ein Naturprodukt. Es arbeitet und passt sich dem Feuchtegehalt der Raumluft permanent an.

Wiéhrend der Heizperiode sinkt die relative Luftfeuchte deutlich. Das Holz reagiert zwangsldufig darauf und gibt eigene Feuchte ab,
es schwindet. Optisch ist das durch Fugenbildung im Parkettboden erkennbar. Je ldnger und stérker Sie die Rdume beheizen, umso
trockener ist die Raumluft und umso breitere Fugen entstehen. Die breitesten Fugen sind meistens gegen Ende der Heizperiode zu
erwarten. Am Ende des Sommers sind sie in der Regel am geringsten bzw. wieder geschlossen.

Um der Fugenbildung etwas entgegen zu wirken, kénnen beispielsweise Wasserverdunster an die Heizkrper gehénat werden und/oder
ausreichend Grunpflanzen im Raum stehen.

Zu trockene Luft ist auch aus physiologischer Sicht bedenklich: Das Wohlbefinden in zu trockener Luft ist beeintrachtigt, sie trocknet
die Schleimh&ute aus und beginstigt damit Infektionsanfélligkeiten.

Die Reinigung und Pflege wird nach Arbeitsweise | oder Arbeitsweise Il durchgefiihrt.

Arbeitsweise I: Berger-Seidle L 93 Everclear, wasserbasiertes, fliissiges Parkettpflegemittel

ist vorzuziehen, wenn aufgrund erhdhter Rutschgefahr relativ stumpfe Béden ge-
winscht werden. Voraussetzung fiir deren Einsatz ist, dass der Versiegelungsfilm aus-
reichend geschlossen ist. Ist der Boden imprégniert oder weist er Beschédigungen auf,
besteht die Gefahr, dass das Holz durch eindringendes Wasser vergraut.

Arbeitsweise Il: Berger-Seidle L 92 Fitpolish, Iosemittelhaltiges, fliissiges Parkettpflegemittel

ist vorzuziehen, wenn der Versiegelungsfilm auf stark strapazierte Flachen abgetreten
bzw. beschédigt, die Flache impragniert ist, oder wenn ein héheres Gleitvermdgen
gewiinscht wird.

Reinigung und
Pflege

Arbeitsweise |
mit L 94 Cleaner Wachsentferner, wasserbasiert

Arbeltsweise Il
mit L 91 Cleaner FuBbodenreiniger, I6semittelhaltig

Grundreinigung

Héufigkeit

MaBig beanspruchte Boden,
z. B. Wohn- u. Schlafrdume

Mittelstark beanspruchte
Bdden, z. B. Korridore,
Treppen, Biirordume mit
Publikumsverkehr

Besonders stark bean-
spruchte Boden, z. B.
Gaststétten, Kaufhauser,
Kasernen, Schulen

Eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung
ist nur dann nétig, wenn der Boden starke, fest-
haftende Verschmutzungen aufweist, die sich bei
der Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen
lassen. Zur Grundreinigung L 94 Cleaner ins
Putzwasser geben und nebelfeucht wischen.

Bei der Reinigung den Boden nicht mit Wasser
uberschwemmen, da sonst Schéaden durch die
Holzguellung entstehen kénnen. Deshalb die
Reinigungsldsung sofort wieder aufnehmen.

Je nach Beanspruchung etwa alle 12 Monate
oder héufiger mit L 94 Cleaner reinigen.

Je nach Beanspruchung etwa alle 6-12 Monate
oder haufiger mit L 94 Cleaner reinigen.

Je nach Beanspruchung etwa alle 3—-6 Monate
oder héufiger mit L 94 Cleaner reinigen.
Grundreinigungen sollten moglichst wenig
durchgefiihrt werden.

Eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung
ist von Zeit zu Zeit durchzufiihren, um den alten
Wachsfilm mit dem darin enthaltenen Schmutz
griindlich zu entfernen. Dafir wird mit L 91 Cleaner
gecleanert oder feucht gewischt.

Je nach Beanspruchung etwa alle 12 Monate oder
haufiger mit L 91 Cleaner reinigen.

Je nach Beanspruchung etwa alle 6-12 Monate
oder haufiger mit L 91 Cleaner reinigen.

Je nach Beanspruchung etwa alle 3—-6 Monate
oder haufiger mit L 91 Cleaner reinigen.

Eine Grundreinigung wird mit L 91 Cleaner

auch dann nétig, wenn der Boden durch zu héufiges
und zu dickes Auftragen von |Gsemittelhaltigen
Pflegemitteln zu glatt wurde.
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